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Alternator AAK1363 Nowy Typ EXPOM
EXPOM KWIDZYN eu

Cena 553,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Numer katalogowy 0120488205EX

Kod producenta 0120488205EX

Kod EAN 5902287187311

Opis produktu

Alternatory EXPOM KWIDZYN eu, wykonane z najwyzszej jakosci komponentéw dostarczanych tylko przez sprawdzonych i
audytowanych poddostawcéw. 100% alternatoréw przechodzi test wstepny oraz test koncowy, zwienczony wydrukiem z
numerem seryjnym. Numer ten wraz z testem pozostaje zachowany w archiwum Expom Kwidzyn Eu oraz jego indywidualna
kopia dotgczona jest do produktu. Alternatory EXPOM KWIDZYN eu posiadajg wydtuzong do 36 miesiecy gwarancje.

skekokokk

Indeksy zamienne: BOSCH,120488205;120488285;120488293;120489475;986040290;AL9959X;FO05A00023,
CASE,A186125;A187873, CATERPILLAR,3E7285,3E7295, CUMMINS,3911248;3920679;3604448RX;3604480RX,
DELCOREMMY,19093026;DRB0290, JOHNDEERE,69X56677B;AT173624;RE509106;RE533516;RE553516;SE501387;SE501835,
LUCAS,LRB00305, MAHLE,MG279,

kkkokk

Zastosowanie: BELL, 310 SG; 315 SG, BOMAG, BW11 RH, CASE, 360; 455; 550; 560; 560; 621; 660; 721; 760; 821, 860; 921;
1550; 1818; 1825; 1840; 1896; 2096; 4000; 5000, 6030; 8830; 8840; 9840; 1150 E; 1150 H; 1155 E; 1500 C; 170 C; 1835 C,
1845 C; 220 B; 25+4; 40 XT; 450 C; 455 C; 480 CK; 480 F; 5120 Maxxum; 5130 Maxxum, 5140 Maxxum; 5220 Maxxum; 5230
Maxxum; 5240 Maxxum; 5250 Maxxum; 550 E; 550 G; 550 H; 570 LXT; 580 CX, 580 E; 580 G; 580 K; 580 M; 580 SE; 580 SK;
580 SL; 580 SM; 580 Super L; 584 E, 584 G; 585 E; 585 G; 586 E; 586 G; 588 G; 590 L; 60 XT; 650 E; 650 G, 650 H; 650 K; 650
K; 680 L; 686 G; 70 XT; 75 XT; 750 H; 750 K; 780 D, 80 XT; 85 XT; 850 D; 850 H; 850 K; 850 XL; 855 D; 880 XL; 90 XT; 95 XT,
DH4 B; MX100 Maxxum; MX100C Maxxum; MX110 Maxxum; MX120 Maxxum; MX135 Maxxum; TF300; W11; W11 B; W11 C,
W1102 D; W14 C; W602 D, INGERSOLL-RAND, 375, 125 CFM; 70KVA Prime Generator; Cyclonaire; G115; G375; G50; G70;
G80; G90, P 185 Neptune; P 185 Platinium; P 250 Neptune; P 250 Omega; VR-1044; VR-1056; VR-636; VR-642; VR-843, JOHN
DEERE, 240; 250; 260; 270; 280; 1144, 3200; 3400; 4045; 6068, 7405; 210 LE; 300 B; 300 D; 310 B; 310 C; 310 D; 310 E; 310
G; 310 SE, 310 SG; 315 C; 315 CH; 315 D; 315 G; 315 SE; 315 SG; 324 H; 344 H; 360 D, 4045DFM50; 4045DFM70;
4045TFM50; 4045TFM75; 410 D; 410 E; 410 E; 410 G; 450 G; 450 H, 460 D; 510 D; 540 E; 540 G; 548 E; 548 G; 560 D; 570 B;
6068DF; 6068DFM, 6068HF; 6068SFM75; 6068TF; 6068TFM50; 6068TFM75; 6068TFM76; 640 G; 643 H; 648 G; 650 H, 650
LGP; 650 LT; 670 B; 670 C; 710 D; 710 G; 843 G; 843 H, NEW HOLLAND, D75; D85; D95; DC75; DC85; DC95, THERMO KING,
SB-Ill MAX; SUPER I

Moc: 65A
Napiecie: 14V
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