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Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/dluto-nakladka-lemiesza-lewa-zastosowanie-kverneland-stal-borowa-warynski-
p-12858.html

Dtuto, naktadka lemiesza lewa
zastospwanie Kverneland stal borowa
WARYNSKI

Cena 23,00 zi

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy W-063090

Kod producenta W-063090

Kod EAN 5902287002713

Pakowanie po: 1
Opis produktu
SRUBY WSPOLPRACUJACE:2 x W-712121234 W-053090 Wspdtpracuje z : W-063017 Eurolemiesz lewy 14"
zastosowanie Kverneland Ptug stal borowa Warynski W-073003 Eurolemiesz lewy 14" zastosowanie Kverneland Ptug stal
borowa Warynski W-073005 Eurolemiesz lewy 16" zastosowanie Kverneland Ptug stal borowa WARYNSKI
W-063018 Eurolemiesz lewy 16" zastosowanie Kverneland Ptug stal borowa WARYNSKI W-073007 Eurolemiesz
lewy 18" zastosowanie Kverneland Ptug stal borowa Warynski Strona Prawa W-063014 Eurolemiesz prawy 14"
zastosowanie Kverneland Ptug stal borowa Warynski W-073002 Eurolemiesz prawy 14" zastosowanie Kverneland Ptug
stal borowa Warynski W-063015 Eurolemiesz prawy 16" zastosowanie Kverneland Ptug stal borowa WARYNSKI
W-073004 Eurolemiesz prawy 16" zastosowanie Kverneland Ptug stal borowa WARYNSKI W-073006 Eurolemiesz

prawy 18" zastosowanie Kverneland Ptug stal borowa Warynski Dtuto, naktadka lemiesza lewa zamiennik Kverneland
stal borowa WARYNSKI Czesci robocze marki WARYNSKI wykonane s3 z niezwykle wytrzymatej i odpornej na
Scieranie stali borowej pochodzacej z europejskich hut. Kazda, nawet najmniejsza dostawa, posiada dotaczony
certyfikat potwierdzajacy sktad materiatowy. Stal borowa posiada wtasciwosci szczegdlnie przydatne w zastosowaniach
konstrukcyjnych wymagajacych duzej wytrzymatosci. Potgczenie wysokogatunkowej stali borowej, monitorowanego procesu
obrébki cieplnej oraz skrupulatna kontrola jakoéci produktéw WARYNSKI to gwarancja wydtuzonego okresu eksploatacji.
Produkty WARYNSKI to oszczednos$¢ kosztéw zwigzanych z powolnym $cieraniem i zuzyciem czeéci roboczych. W trosce
o trwatosé naszych produktéw oraz zadowolenie klientéw proces produkcji lemieszy WARYNSKI nie zaktada operacji
spawania. Wszystkie rodzaje otworédw sg wykonane w specjalny sposéb minimalizujgcy naprezenia oraz zmniejszajacy ryzyko
peknied.
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