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Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/lancuch-tnacy-do-pily-18-45-cm-0-325-1-3mm-72-0g-pelne-dluto-teger-

Teger

Cena

it Dostepnosé

ey

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

p-20841.html

tancuch tngcy do pity, 18" (45 cm) /
0,325" 1,3mm 72 og. /PELNE DLUTO/,

40,00 zt
Dostepny
T-LDPS-011
T-LDPS-011
5902287976465

tancuch tnacy do pity 18" (45 cm) / 0,325" 1,3mm 72 og. /PELNE DLUTO/ TEGER przeznaczony do pit tancuchowych,
stosowany zaréwno w profesjonalnym lesnictwie, jak i pracach ogrodniczych oraz przydomowych. Dzieki zastosowaniu
petnego dtuta, fancuch zapewnia agresywne i precyzyjne ciecie, co sprawia, ze jest szczegélnie polecany do ciecia twardego
drewna oraz intensywnej eksploatacji. Wykonany ze stali manganowej 65Mn, ktéra zapewnia podwyzszong wytrzymatos¢ na
zrywanie, przez co wydtuza zywotnos¢ tancucha. Dzieki automatycznemu systemowi smarowania, olej rozprowadzany jest
réwnomiernie po catej dtugo$¢ prowadnicy. Powoduje to zmniejszenie oporéw tarcia, redukujgc nagrzewanie sie prowadnicy i
wydtuzajac zywotnos$¢ catego uktadu tngcego. Przeznaczony do prowadnicy TEGER: T-PDPS-011U. Zgodny z prowadnicami

innych marek: 18”|12T|72]0.325"|0.05” (Indeks zestawu: T-ZTDPS-010P-SET TEGER)

Podziatka tahcucha: 0.325"cal

Dtugos¢ prowadnicy: 18cal

Przeznaczenie: Do prowadnic: T-PDPS-011U TEGER
Typ: Petne dtuto

Materiat: 65Mn - High Carbon Steel

Zalecana $rednica pilnika do ostrzenia tafhcucha: 4.5 lub 4.8mm

Automatyczne smarowanie tancucha: TAK
Redukcja wibracji i odrzutu: TAK
Sekwencja zebéw: standard

Liczba zebéw tngcych: 36szt

Liczba ogniw: 72szt

Grubos¢ ogniwa prowadzgcego: 1.3cal
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