Dane aktualne na dzien: 29-10-2026 11:52
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gwintowane-obroty-pra-p-17698.html

Pompa hydrauliczna zebata 61.0cm3
: (grupa 3 - typ europejski) watek 1:8

przytgcza gwintowane (obroty prawe)
D ’ max.190 bar Warynski

Cena 1 624,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy W-PHAG3E61P
Kod producenta W-PHAG3E61P
Kod EAN 5902287107982

Opis produktu

Pompa hydrauliczna, wzmocniona W-PHAG3E61P (wydajnosé: 61,0 cm3/obr.) Warynski. Pompy hydrauliczne 3-grupy Warynski
dzieki niewielkim, kompaktowym wymiarom, oraz zwartej i wytrzymatej konstrukcji znajdujg szerokie zastosowanie w wielu
gateziach przemystu, rolnictwie, hydraulice mobilnej. Nasze pompy s dodatkowo wzmocnione zeliwnymi pokrywami -
gwarantuje to dtugga i bezawaryjna eksploatacje. Geometryczna objetos¢ robocza pomp tej grupy miesci sie w zakresie od 22
do 61 cm3/obr.

Zakres obrotéw: 500 - 25000br/min.

Materiat wykonania: Korpus aluminiowy, ptyty zeliwne, uszczelnienia: NBR

Kierunek obrotéw: prawy

Wydajnos¢: 61mm

Temperatura pracy: 220°C +80°C

Rodzaj: Zebata pompa hydrauliczna, typ europejski.

Maks. cis$nienie chwilowe: 21 (210 bar) - Uwaga: maksymalnie 20 sekund / 1 minute pracy pompy (przekroczenie
tych parametréw grozi uszkodzeniem pompy)Mpa (bar)

Port ttoczacy: 1" BSPPcal

Port ssacy: 1-1/4" BSPPcal

Klasa czystosci oleju: NAS 1638: 9 / 1SO 4406:1999: 20/18/15

Filtracja oleju: 10 -25um

Rodzaj oleju: hydrauliczny mineralny HLP HV (DIN 51524)

Cisnienie pracy max: 190bar

Maks. cis$nienie szczytowe: 22 (220 bar) - Uwaga: maksymalnie 8 sekund / 1 minute pracy pompy (przekroczenie
tych parametréow grozi natychmiastowym uszkodzeniemMpa (bar)

Srednica kotnierza centrujacego: o 50,8mm

Rozstaw otworéw mocujgcych: 98,5 x 128,0mm

Maks. ci$nienie nominalne: 19 (190 bar) - Uwaga: maksymalne ciagte cisnienie pracy pompyMpa (bar)

Watek: stozkowy 1:8, M14x1,5
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