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Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/przewod-hydrauliczny-400-bar-gwint-m12x1-5-proste-I-3000mm-dn06-2sn-
aa-06-3000-p1l1pl1-40-Ompa-waryn-p-14933.html

Przewdd hydrauliczny 400 bar gwint
M12x1.5 proste L-3000mm DNO6-2SN
(AA-06-3000; P11P11) 40.0MPa

! Warynski

Cena 83,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy W-AA12-06-3000/2
Kod producenta W-AA12-06-3000/2
Kod EAN 5902287124163

Opis produktu

Przewdéd hydrauliczny Warynski 400 bar (40MPa) - elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewdédd wzmocniony podwdéjnym
oplotem z drutu stalowego. Sprawdzany cisnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewdd hydrauliczny Warynski
ma na zakutych kohcéwkach zabezpieczenia w postaci zéttych korkéw. Dzieki temu do srodka przewoddéw nie dostajg sie
zadne zanieczyszczenia, ktére mogtyby wptynac na uszkodzenie elementéw roboczych uktadu hydraulicznego. Wszystkie korki
sg gwintowane i wkrecane na odpowiedni rodzaj koncéwki przewodu hydraulicznego.

Warstwa wewnetrzna: Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na dziatanie olejow i wody
llo$¢ oplotéw: 2

Temperatura pracy: od -40 do +100°C

Cisnienie robocze: 40 (400)MPa (bar)

Srednica wewnetrzna: 6mm

Dtugosé: 3000mm

Zakucie 1 /gwint: Proste/nakretka M12x1,5

Zakucie 2/ gwint: Proste/nakretka M12x1,5

Warstwa zewnetrzna: Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na scieranie, dziatanie olejéw,
warunkow atmosferycznych i ozonu
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