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Przewdd hydrauliczny gtadki z

uszczelnieniem - 160 bar gwint

M22x1.5 proste L-4000mm DN12-1SN
o (AA-13-4000; P11P11) 16MPa Warynski

Cena 110,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy W-AA-13-4000/1-PS
Kod producenta W-AA-13-4000/1-PS
Kod EAN 5902287206975

Opis produktu

Przewéd hydrauliczny gtadki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Warynski 160 bar (16MPa) - gtadki, elastyczny,
wielofunkcyjny zakuty przewdd wzmocniony pojedynczym oplotem z drutu stalowego. Sprawdzany ci$nieniem pulsacyjnym
(medium: olej hydrauliczny). Przewdd hydrauliczny gtadki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Warynski ma na zakutych
koncéwkach (nakretki ze stozkiem i oringiem - zwiekszona szczelno$¢) zabezpieczenia w postaci z6ttych korkéw. Dzieki temu
do srodka przewoddéw nie dostaja sie zadne zanieczyszczenia, ktére mogtyby wptyngé¢ na uszkodzenie elementéw roboczych
uktadu hydraulicznego. Wszystkie korki sa gwintowane i wkrecane na odpowiedni rodzaj koncéwki przewodu hydraulicznego.
Weze sg odporne na ptomien - posiadajg Amerykanskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

Temperatura pracy: Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70
goracego powietrza. Dtugotrwata praca w ekstremalnych temperaturach ma wptyw na skrécenie zywotnosci
wezy hydraulicznych.°C
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