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Silnik hydrauliczny orbitalny
wzmacniany WMR-S 250 cm3/obr (140
bar / max.180 bar) Warynski

Cena 532,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy WMR-S-250

Kod producenta WMR-S-250

Kod EAN 5902287199246

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny wzmacniany WMR-S 250 cm3/obr (140 bar / 160 bar / max.chwilowe 180 bar) Warynski. Silniki
serii WMR-S majg lekka kompaktowg konstrukcje, wysoki moment obrotowy. Mozliwo$¢ potgczenia réwnolegle lub szeregowo.
W celu osiaggniecia dtuzszej zywotnosci zaleca sie, aby opytamalne waryunki pracy byty na poziomie 1/3 do 2/3 parametréw
maksymalnych. Silniki Serii WMR-S majg wzmocniong konstrukcje - dzieki czemu zostaty podniesione parametry pracy:
cisnienie, moment obrotowy i moc w stosunku do silnikéw serii WMR.

Maks. cisnienie robocze: 16 MPa (160 bar) - Uwaga: maksymalnie 6 sekund / 1 minute pracy silnika (przekroczenie
tych parametrow grozi uszkodzeniem silnika)MPa (bar)

Gwint przytacza spustowego: 1/4" BSP"cal

Gwinty przytaczeniowe: 1/2" BSP"cal

Maks. ci$nienie nominalne: 14 MPa (140 bar) - Uwaga: maksymalne ciagte cisnienie pracy silnikaMPa (bar)
Srednica watka: 025mm

Chtonnos¢: 252,6cm3/obr

Maks. przeptyw cieczy roboczej: 60l/min

Maks. predkos$¢ obrotowa nom.: 2350br/min

Maks. moment obrotowy nom.: 470Nm

Maks. moment obrotowy: 540Nm

Maks. moc na wyjsciu: 9,5kW

Maks. ci$nienie chwilowe: 18 MPa (180 bar) - Uwaga: maksymalnie 1 sekunda / 1 minute pracy silnika
(przekroczenie tych parametréow grozi natychmiastowym uszkodzeniem silnika)MPa (bar)
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