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Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/szybkozlacze-hydrauliczne-zrywalne-seria-wia3cv-3cfpv-68-I-min-gniazdo-
long-7-8-unf-gwint-zewnetrzny-p-15755.html

Szybkoztagcze hydrauliczne zrywalne
6" seria WIA3CV (3CFPV) 68 I/min gniazdo
| long 7/8" UNF gwint zewnetrzny EURO
PUSH-PULL (ISO 7241-A) Warynski

Cena 178,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy WIA3CVU78ZL
Kod producenta WIA3CVU78ZL
Kod EAN 5902287165609

Opis produktu

Szybkoztgcze hydrauliczne zrywalne seria WIA3CV (3CFPV) gniazdo long G7/8" UNF (AGJ) gwint zewnetrzny EURO PUSH-PULL
(ISO 7241-A) Warynski. Najpopularniejsze szybkoztgcza hydrauliczne o bardzo szerokim spektrum zastosowan w najnowszych
ciggnikach rolniczych. Ten rodzaj wykonania gniazda szybkoztgcza zabezpiecza przed peknieciem/zerwaniem przewodu
hydraulicznego i utrata oleju hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciggniecia - np. odjazd ciggnika bez
odczepienia hydrauliki z podtaczonej maszyny (montaz gniazda na sztywno bez dodatkowych uchwytéw). Szybkoztacza
zaprojektowane sg zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakosciowymi normy ISO 7241 Seria A, ktéra okresla szczegétowo
charakterystyke i wymiary. Zamienne z szybkoztgczami innych renomowanych producentéw takich jak: Parker, Faster,
Stucchi, DNP i innych.

Montaz: Sztywny montaz do bloku zaworu lub przewodu rurowego (funkcja zrywania)

Stozek - gwint: Calowy 7/8\" UNF"

Norma: (EURO); ISO-7241-A (I1SO-A)

Temperatura pracy: od -20 do +100°C

Gwint: Zewnetrzny 3/4" UNF (dtugi z przeciwnakretka) "cal

Rodzaj: PUSH-PULL z fukcja ZRYWANIA

Maks. cidnienie pracy: 25 (250)MPa (bar)

Nominalne natezenie przeptywu: 68l/min

Odtaczanie: Mozliws¢ odtaczania tylko w nagtych wypadkach (np.. w przypadku awarii maszyny)
Podtaczenie: Mozliwos¢ podtaczenia pod cisnieniem wytacznie wtyku
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