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Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/wal-przegubowo-teleskopowy-1460-2100mm-1240nm-szerokokatny-z-drugiej-

strony-sprzeglo-zapadkowe-1700-p-20191.html

Walt, przegubowo-teleskopowy
b 1460-2100mm 1240Nm szerokokatny z
drugiej strony sprzegto zapadkowe

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

1700Nm CE 2020 seria 8R, Warynski

2 598,00 zt
Dostepny
W890441460
W890441460

5902287242126

Wat wykonany wedtug nowej Normy PN-EN-12965_2020. Waty Serii R Waryniski powstaty, aby jeszcze lepiej zaspokoic
potrzeby naszych klientéw. Zmieniona konstrukcja pozwolita zwiekszy¢ zywotnosc i wytrzymatosé naszych produktéw o ponad
15%. Dzieki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokujacego waty Warynski gwarantujg szybki montaz, oraz
bezpieczenstwo i s3 zgodne z nowo obowigzujgcag Norma. Wysoka jakos¢ naszych produktéw gwarantujg widtaki, wykonane ze
stali wysokoweglowej, krzyzaki wyposazone w specjalne tozyska o podwyzszonej wytrzymatosci oraz obudowy watéw
przegubowo-teleskopowych Warynski odporne na uderzenia mechaniczne, dziatanie UV oraz niskie temperatury.

Mocowanie do maszyny: 1 3/8" Z6cal

Moc nominalna: 70 ( 95 )KW ( KM )
Grubo$¢ rury zewnetrznej: 63mm

Grubos¢ rury wewnetrznej: 54mm

Dtugos¢ minimalna: 1460mm

Dtugos$¢ maksymalna: 2100mm

Moc roztgczajaca sprzegto: 1700Nm
Sprzegto od strony Traktora: Sprzegto zapadkowe
Sprzegto od strony Maszyny: Szerokokatny
Grubos¢ Scianki rury zewnetrznej: 4mm
Grubos¢ Scianki rury wewnetrznej: 5Smm
Wysokos$¢ krzyzaka: 106,3mm

Srednica tozyska: 35mm

Moment obrotowy: 1240Nm

Mocowanie do traktora: 1 3/8" Z6cal
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