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Link do produktu: https://www.agro-sklep.eu/waz-hydrauliczny-do-zakuwania-grandmaster-4sp-dn25-4-oplotowy-280-bar-
warynski-p-13367.html

Waz hydrauliczny do zakuwania
GRANDMASTER 4SP DN25 4-oplotowy
280 Bar Warynhski

Cena 91,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy W-25-4SP-GM10
Kod producenta W-25-4SP-GM10
Kod EAN 5902287199710

Opis produktu

Waz hydrauliczny do zakuwania GRANDMASTER 4SP DN25 4-oplotowy 280 Bar Warynski - EN856 SP, ISO 3862 4SP -
elastyczny, wielofunkcyjny waz wzmocniony poczwérna spiralg z drutu stalowego.

Warstwa zewnetrzna: Guma syntetyczna odporna na scieranie, odporna na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne.
Warstwa wewnetrzna: Kauczuk syntetyczny, wyciskany w catosci bez taczen, o jednakowej grubosci.

llo$¢ oplotéw: 4

Cisnienie rozrywajace: 112 (1120)MPa (bar)

Temperatura pracy: Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70
goracego powietrza. Dtugotrwata praca w ekstremalnych temperaturach ma wptyw na skrécenie zywotnosci
wezy hydraulicznych.°C

Srednica wewnetrzna: 25mm

Min. promien giecia: 340mm

Zalecany ptyn: Oleje mineralne i biologiczne, woda z glikolem, woda, smary.

Srednica zewnetrzna max: 40,9mm

Odpornos$¢ na ptomien: Amerykanskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver)

Pasuje do oprawek: W-OP-DN25-4SP
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