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Zestaw (1 sekcja pływająca) do
Ładowacz TUR -Rozdzielacz 80L
2-sekcyjny + Elektrozawór + Joystick z
przyciskiem + Elementy złączne +
Linki na kulkę 20

Cena 1 476,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy V-ZES-80-LAD2000KPE

Kod producenta V-ZES-80-LAD2000KPE

Kod EAN 5902287271782

Opis produktu
Zestaw (1 sekcja pływająca) do Ładowacz TUR -Rozdzielacz 80L 2-sekcyjny + Elektrozawór + Joystick z przyciskiem +
Elementy złączne + Linki na kulkę 2000mm VOIMA. Przeznaczony do obsługi trzech sekcji, np. sterowania ładowaczem
czołowym, regulacji podnoszenia ramy czy ustawiania kąta łyżki. W zestawie jest elektrozawór (dzielnik 6/2), który podłącza
się do jednej z dwóch sekcji rozdzielacza, umożliwiając jej podwójną funkcję. Funkcja wolnego spływu, zwana też sekcją
pływającą, stosowana jest m.in. w ładowaczach czołowych TUR i pługach śnieżnych. Umożliwia ona nieskrępowany ruch
tłoczyska w siłownikach hydraulicznych, co pozwala narzędziom roboczym, takim jak lemiesz, naturalnie dopasować się do
ukształtowania terenu. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko uszkodzeń spowodowanych nierównościami podłoża. W skład
zestawu wchodzą: 1. Joystick z przyciskiem na kulkę x 1szt; 2. V-R80L-2LX1P - Rozdzielacz hydrauliczny 2-sekcyjny 80L
(1-sekcja pływająca) sterowany na linkę VOIMA x 1szt; 3. V-DVS-80L-1/2 - Dzielnik elektrozawór kierunkowy
elektromagnetyczny kontroli (SVV6/2-90L) 12V DC 6/2 G1/2 80L VOIMA x 1szt; 4. Linka do sterowania rozdzielaczem na kulkę
L-1500mm x 2szt; 5. Złącze hydrauliczne proste BB (przyłączka) M22x1.5 15L x 1/2" BSP z uszczelnieniem XGE15LR-1/2"ED x
10szt; 6. Złącze hydrauliczne proste BB (przyłączka) M22x1.5 15L x 3/4" BSP z uszczelnieniem XGE15LR-3/4"ED x 2szt. Łatwy i
wygodny montaż - w komplecie elementy złączne do podłączenia hydrauliki (do rozdzielacza hydraulicznego).

Max.przepływ: 80l/min 
Rodzaj sterowania: Joystick z przyciskiem + elektrozawór 
Maks. ciśnienie pracy: 31,5/315Mpa/bar 
Ciecz robocza: Olej hydrauliczny 
Ilość sekcji: 3szt 
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