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Zestaw nawadniania kropelkowego

=5 PROFESSIONAL 100 m z kompensacja

il g (2 linie kroplujace. waz 20m.
i gy \GSLP szybkoztgczki. zegar) / TEGER

99998
Ceod gssss

Cena 490,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Numer katalogowy T-0-ZESNK100-K

Kod producenta T-0-ZESNK100-K

Kod EAN 5902287205343

Opis produktu

Zestaw nawadniania kropelkowego PROFESSIONAL 100 m z kompensacja (2 linie kroplujace, waz 20m, szybkoztaczki, zegar) /
TEGER / to kompleksowe rozwigzanie do nawadniania dwéch lub wiecej rabat zaleznie od ich dtugosci oraz niezawodny sposdb
na skuteczne i fatwe zasilenie wodg upraw rozmieszczonych na duzej powierzchni. Nawodnienie kropelkowe znacznie
przyspiesza i optymalizuje sam proces podlewania, co pozytywnie wptywa na jako$¢ uzyskanych plondéw, a co wiecej pozwala
na obnizenie kosztéw zuzycia wody. Zestaw wykonany jest z wysokiej jakosci materiatéw charakteryzujacych sie zywotnoscia i
odpornoscig na warunki atmosferyczne. Jest odporny na rozcigganie i pekanie, a starannie uksztattowane emitery zapewniaja
réwnomierny przeptyw wody na catej dtugosci. Ma zastosowanie w dtugich ciggach nawadniajgcych, nawet powyzej 50m dla
jednej linii kroplujgcej. Zalecany do uzytkowania na terenie o zmiennym uksztattowaniu. Zalecenia: Przymocuj rure
nawadniajgca do podtoza za pomoca szpilek dotgczonych do zestawu. Aby potaczy¢ ze soba poszczegdlne linie nawadniania
kropelkowego, uzyj zatgczonych elementéw zestawu i potacz je za pomocag weza. Zmierz i przytnij wymagang dtugosé¢ weza
tgczacego pomiedzy liniami (zaleca sie dopasowac réwnomiernie odcinki do rozprowadzonej linii) nastepnie potacz wszystko
zgodnie ze specyfikacjg. Pozostaw okoto 50 cm weza na konhcu tak by jesli zajdzie taka konieczno$¢ byta mozliwos¢ dotozenia
kolejnej linii nawadniajgcej . Aby system nawadniajacy stuzyt dtugo, powinien on by¢ uzywany oraz przechowywany w
dodatniej temperaturze powietrza. Jezeli chcesz aby system nawadniania kropelkowego witgczat sie oraz wytgczat
samoczynnie zalecamy na poczatku systemu zatozy¢ sterownik urzadzeh nawadniajgcych. Pod koniec sezonu nawadniania
cata woda musi zostac usunieta z systemu nawadniajacego.

Kompensacja: TAK

Rozstaw kroplownikéw [cm]: 33cm
Srednica zewnetrzna weza [mm]: 16mm
Zakres ci$nienia roboczego [bar]: 2bar
Grubos¢ Scianki: 1,25mm

Materiat: Tworzywo sztuczne Polietylen (PE)
Dtugos¢ linii kroplujacej: 50m

Rozstaw kroplownikéw: 33cm

Srednica zewnetrzna weza: 16mm
Zakres ci$nienia roboczego: 2bar

llos¢ linii kroplujacych w zestawie: 2szt
Dtugos¢ linii kroplujgcej [m]: 50m
Grubos¢ Scianki [mm]: 1,25mm
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